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Требования к предоставляемым файлам для интерьерной печати 

Растровые изображения предоставляются в форматах TIFF, EPS, PSD, AI в режиме CMYK

масштаб 1:1
Разрешение 150 dpi; (для мелкого текста  200 dpi)
без путей (Paths);

без дополнительных альфа-каналов (Channels);
Векторные изображения предоставляются в форматах CDR, AI, EPS. Для создания изображений использовать палитру CMYK (все компоненты); 

все шрифты должны быть переведены в кривые; 

если в файле присутствует растровая графика, она должна быть залинкована и приложена на носителе. 

Печать из Corel Draw не рекомендуется

При использовании в макете градиентных растяжек работа в Corel Draw не рекомендуется!

Дополнительно:

Все исходные данные должны быть в CMYK, масштаб 1:1 

Файл должен содержать "чистое изображение" без дополнительных полей и обрезных припусков. 

Файлы объемом более 300Mb - в LZW компрессии (для TIFF). 

Если требуется цветокоррекция отдельных элементов изображения, файл должен быть подан в формате PSD, разбитый по слоям. 

Только PC.
Обращаю особое внимание, что для достижения наилучшего качества и передачи цвета файлы желательно готовить в формате PDF с разрешением 200 dpi  в режиме RGB!
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